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[bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc13375][bookmark: _Toc10004][bookmark: _Toc9675]前言
河北千童电力管件有限公司位于河北省盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段），企业投资150万元建设河北千童电力管件有限公司生产管件项目，河北千童电力管件有限公司于2020年6月委托河北尚锐环保科技有限公司编制完成了《河北千童电力管件有限公司生产管件项目环境影响报告表》，于2020年8月5日取得了盐山县行政审批局的批复，审批文号为盐审环表[2020]034号。
[bookmark: _Hlk496985984]2021年11月，河北千童电力管件有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时河北千童电力管件有限公司委托河北如是环境检测服务有限公司于2021年10月13日至14日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：如环（委）字〔2021〕第 10106（A）号。河北千童电力管件有限公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告，为竣工验收提供科学依据。
河北千童电力管件有限公司生产管件项目竣工环境保护验收报告

[bookmark: _Toc25774][bookmark: _Toc23777][bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc14085]1验收编制依据
[bookmark: _Toc32325][bookmark: _Toc12399][bookmark: _Toc30258][bookmark: _Toc5229]1.1法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；
（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。
[bookmark: _Toc11240][bookmark: _Toc17067][bookmark: _Toc19988][bookmark: _Toc19837]1.2验收技术规范
（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；
（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；
（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；
（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。
[bookmark: _Toc31818][bookmark: _Toc26393][bookmark: _Toc25083][bookmark: _Toc25756]1.3工程技术文件及批复文件
（1）河北尚锐环保科技有限公司，《河北千童电力管件有限公司生产管件项目环境影响报告表》，2020年6月；
（2）盐山县行政审批局，盐审环表[2020]034号，关于《河北千童电力管件有限公司生产管件项目》的审批意见，2020年8月5日。
（3）河北千童电力管件有限公司验收监测报告：如环（委）字〔2021〕第10106（A）号；
（4）河北千童电力管件有限公司提供的其它相关资料。
[bookmark: _Toc13007][bookmark: _Toc20655][bookmark: _Toc5367][bookmark: _Toc26991]2工程概况
[bookmark: _Toc4417][bookmark: _Toc22753][bookmark: _Toc11367][bookmark: _Toc29334]2.1项目基本情况
[bookmark: _Toc19257][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc20380][bookmark: _Toc497001436][bookmark: _Toc496979000][bookmark: _Hlk496952384]2.1.1基本情况
项目基本情况介绍见下表2-1。
表2-1项目基本情况
	项目名称
	河北千童电力管件有限公司生产管件项目

	建设单位
	河北千童电力管件有限公司

	法人代表
	谢广臣
	联系人
	谢广臣

	通信地址
	盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段）

	联系电话
	17320771660
	邮编
	061300

	项目性质
	新建
	行业类别
	金属结构制造C3311

	总投资（万元）
	150
	环保投资
	5
	环保投资占总投资比列（%）
	3.3%

	建设地点
	盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段）


[bookmark: _Toc497001437][bookmark: _Toc17116][bookmark: _Toc496979001][bookmark: _Toc5505][bookmark: _Toc20144][bookmark: _Toc27686]2.1.2地理位置及周边情况
[bookmark: _Hlk27071494]项目位于河北省盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段），中心坐标为N38°3′28.28″，E117°11′41.05″。项目北侧为工厂，南侧为公路隔道路为工厂，东侧为工厂，西侧为工厂；项目周围最近环境敏感点为西侧325m谢园村。项目周围无自然保护区、文物古迹、风景名胜区等环境敏感点。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。
[bookmark: _Toc20079][bookmark: _Toc8614][bookmark: _Toc497001438][bookmark: _Toc29219][bookmark: _Toc32226][bookmark: _Toc496979002]2.1.3厂区平面布置
本项目本项目生产车间位于厂区南侧；办公室位于车间南侧，大门位于厂区北侧。项目平面布置图见附图3。
[bookmark: _Toc23208][bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc27136]2.2建设内容
[bookmark: _Toc26634][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc496979004][bookmark: _Toc497001440][bookmark: _Toc10787][bookmark: _Toc30677]2.2.1生产规模及产品方案
[bookmark: _Toc26443][bookmark: _Toc26138][bookmark: _Toc9009][bookmark: _Toc30045][bookmark: _Toc26546][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc497001441][bookmark: _Toc496979005]本项目年产300吨管件。
[bookmark: _Toc21731][bookmark: _Toc23799][bookmark: _Toc20908][bookmark: _Toc13472]2.2.2主要原辅材料
原辅材料及能源消耗表见表2-2。
表2-2原辅材料及能源消耗表
	[bookmark: _Toc497001442][bookmark: _Toc4853][bookmark: _Toc2160][bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc5968][bookmark: _Toc496979006]序号
	名称
	单位
	环评年消耗量
	实际情况

	1
	管件
	t/a
	302
	与环评一致

	2
	焊条
	t/a
	10
	与环评一致

	3
	水
	m3 /a
	120
	与环评一致

	4
	电
	万kW·h/a
	0.4
	与环评一致


2.2.3主体设施建设内容
[bookmark: _Hlk26697831]建设项目总占地面积800m2（1.2亩）建设内容为主体生产车间、辅助工程办公室、供水供电公用工程及废物处理环保工程，建筑面积300m2；主要建设生产车间、办公室及附属设施。购置车床、抛丸机、角磨机、钻床、锯床、电焊机、天车、数控等离子等设备，采用（管件：上料—切割—车床—打孔—焊接—成品；上料—修磨—抛丸—成品），年产300吨管件。项目工程内容一览表见表2-3。
表2-3工程内容一览表
	类别
	项目
	环评建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	焊接车间
	1层
	80m2高度10m
	与环评一致

	
	切割车间
	1层
	60m2高度10m
	

	
	仓库
	1层
	50m2高度10m
	

	辅助工程
	办公室
	1层
	30m2高度10m
	与环评一致

	
	住房
	3栋
	80m2高度10m
	

	公用工程
	给水
	盐山县市政管网
	与环评一致

	
	供电
	盐山县国家电网
	与环评一致

	环保工程
	废水治理设施
	厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘
	与环评一致

	
	废气治理设施
	焊接烟尘经烟尘净化器处理后无组织排放；切割粉尘无组织排放；修磨、抛丸颗粒物通过集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；
	与环评一致

	
	固废处理设施
	边角料、废焊条不合格品收集外售；检验不合格产品；除尘器收集烟尘外售；生活垃圾由环卫工人运至垃圾处理厂处理
	与环评一致

	
	噪声防控设施
	设置减震基础，建筑隔声
	


[bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc27810][bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc1691][bookmark: _Toc497001443][bookmark: _Toc496979007]2.2.4生产设备
项目主要生产设备一览表见表2-4。
表2-4主要设备一览表
	[bookmark: _Toc9178][bookmark: _Toc25900][bookmark: _Toc23184][bookmark: _Toc376]序号
	设备名称
	单位
	环评中数量
	实际数量

	1
	车床
	台
	6
	与环评一致

	2
	钻床
	台
	1
	与环评一致

	3
	锯床
	台
	2
	与环评一致

	4
	电焊机
	台
	1
	与环评一致

	5
	数控等离子
	台
	2
	与环评一致

	6
	天车
	套
	10
	与环评一致

	7
	抛丸机
	台
	1
	与环评一致

	8
	角磨机
	台
	4
	与环评一致


2.3工艺流程
工艺流程及产污环节见图2-1。切割
打孔
车床加工
S2、N2
S3、N3
原料进库
S4、N4、G2
G1、S1、N1
成品
焊接
修磨
上料
抛丸
成品
G3、S5、N5
G4、S5、N5


[bookmark: _Toc12284][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc12629][bookmark: _Toc2746]




注：G:废气W:废水S:固废N:噪声
图2-1生产工艺流程图
工艺流程简述：
按照设计方案在模具对管材利用等离子切割成型，切割后的工件使用车床、钻床等进行所需形状加工，而后利用打孔机在板面上钻出层与层之间连接的导通孔，将各零件用电焊机焊接到一起，经检验后原料加工成成品即可入库等待发售。

 对工件利用角磨机进行修磨工序，修磨后利用抛丸机对工件进行抛丸工序完成后出成品。
2.4劳动定员及工作制度
项目劳动定员10人，年工作时间300天，一班制，每班工作8小时，项目员工均不在厂内食宿。
[bookmark: _Toc23560][bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc18609][bookmark: _Toc172]2.5公用工程
[bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc497001447][bookmark: _Toc496979011][bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc11895][bookmark: _Toc30587]2.5.1给排水
[bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc497001448][bookmark: _Toc496979012]1）给水：项目用水由盐山县市政管网提供。
[bookmark: _Toc30676]2）排水：本项目无生产废水产生及排放；厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。
[bookmark: _Toc26592][bookmark: _Toc21823][bookmark: _Toc24223]2.5.2供电
项目用电由盐山县国家电网提供。
[bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc138]2.5.3供暖
[bookmark: _Toc21958][bookmark: _Toc23930][bookmark: _Toc14595][bookmark: _Toc12064]本项目生产无需用热，冬季生活采暖使用电暖空调，可满足生产用热需求。
2.6环评审批情况
河北尚锐环保科技有限公司于2020年6月编制完成了《河北千童电力管件有限公司生产管件项目环境影响报告表》，并于2020年8月5日取得了盐山县行政审批局关于《河北千童电力管件有限公司生产管件项目》的审批意见，审批文号为盐审环表[2020]034号。
[bookmark: _Toc27205][bookmark: _Toc29987][bookmark: _Toc6019][bookmark: _Toc31951]2.7项目投资
[bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc15491]本项目设计总投资为150万元，其中设计环境保护总投资5万元，占总投资的3.3%。实际总投资为150万元，其中环境保护总投资5万元，占总投资的3.3%。
[bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc22160][bookmark: _Toc2981]2.8项目变更情况说明
[bookmark: _Toc7013][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc30604][bookmark: _Toc18868]经现场调查和与建设单位核实，建设项目基本一致。

2.9环境保护“三同时”落实情况
[bookmark: _Hlk496992852]表2-5环境保护“三同时”落实情况
	项目
	污染源
	污染物
	环保设施
名称
	验收指标
	验收标准
	落实
情况

	废气
	切割工序
	颗粒物
	--
	颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	落实

	
	焊接工序
	颗粒物
	移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放
	颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	

	
	修磨、抛丸废气
	颗粒物
	集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒
	最高允许排放浓度：120mg/m3
最高允许排放速率：3.5kg/h
排气筒高度15米
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准
	

	废水
	厂区职工生活污水
	COD
氨氮
SS
	厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘
	定期清掏，生活污水泼洒厂区不外排
	-
	落实

	噪声
	生产设备运行噪声
	选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布
	2类
昼间：60B（A）
夜间：50dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	落实

	固废
	生活垃圾
	垃圾箱收集，由环卫工人运至垃圾处理厂处理
	不外排
	/
	落实

	
	边角料
	收集后外售
	不外排
	
	

	
	废焊条
	收集后外售
	不外排
	
	



[bookmark: _Toc1554][bookmark: _Toc24447][bookmark: _Toc1887][bookmark: _Toc5108]

2.10验收范围及内容
项目位于盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段），总投资150万元，建设生产车间、办公室、供水供电公用工程及废物处理环保工程，建筑面积300m2；主要建设生产车间、办公室及附属设施。购置车床、抛丸机、角磨机、钻床、锯床、电焊机、天车、数控等离子等设备，采用（管件：上料—切割—车床—打孔—焊接—成品；上料—修磨—抛丸—成品），年产300吨管件。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。
环保设施已经建设完成工程有：
①废气—本项目废气主要为修磨、抛丸工序产生的废气。废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由一根15米高排气筒排放。焊接工序废气经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。为具体检测内容。
②废水—本项目无生产废水产生及排放；生活污水主要为职工盥洗废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。为检查内容。
③噪声—设备运行过程产生的设备噪声，为具体检测内容。
④固体废物—项目边角料、废焊条不合格品收集外售；检验不合格产品；除尘器收集烟尘外售；生活垃圾由环卫工人运至垃圾处理厂处理。为检查内容。
⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。
[bookmark: _Toc21809]

[bookmark: _Toc8056][bookmark: _Toc2185][bookmark: _Toc12475]3主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc381][bookmark: _Toc10538][bookmark: _Toc12186][bookmark: _Toc31233]3.1施工期主要污染源及治理措施
目前项目已经建成，施工期环境污染已经不存在。
[bookmark: _Toc25292][bookmark: _Toc23781][bookmark: _Toc22056][bookmark: _Toc28537]3.2运行期主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc496979024][bookmark: _Toc497001461][bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc3760][bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc8524]3.2.1废气
本项目废气主要为修磨、抛丸工序产生的废气。废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由一根15米高排气筒排放。焊接工序废气经移动式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。
[bookmark: _Toc6853][bookmark: _Toc18379][bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc22928]3.2.2废水
[bookmark: _Toc27955][bookmark: _Toc20585][bookmark: _Toc496979025][bookmark: _Toc497001462]本项目无生产废水产生及排放；生活污水主要为职工盥洗废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。
[bookmark: _Toc32691][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc571][bookmark: _Toc18436]3.2.3噪声
项目噪声污染源主要为车床、钻床、锯床、电焊机等生产工艺设备运转时产生的噪声。通过加装基础减振、厂房隔声等措施降噪。
[bookmark: _Toc2397][bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc5318]3.2.4固体废物
[bookmark: _Toc3310][bookmark: _Toc9823][bookmark: _Toc4008]项目边角料、废焊条不合格品收集外售；检验不合格产品；除尘器收集烟尘外售；生活垃圾由环卫工人运至垃圾处理厂处理。
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[bookmark: _Toc32061][bookmark: _Toc25824]4环评主要结论及环评批复要求
[bookmark: _Toc25915][bookmark: _Toc17594][bookmark: _Toc19580][bookmark: _Toc21108]4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议
[bookmark: _Toc29423][bookmark: _Toc17583][bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc22609][bookmark: _Toc497001467][bookmark: _Toc496979030]4.1.1主要结论
[bookmark: _Toc25204]1.1项目概述
项目名称：河北千童电力管件有限公司生产管件项目
建设单位：河北千童电力有限公司
建设性质：新建
建设规模：本项目拟建于河北省盐山镇齐堤工业园区，项目占地800m2（1.2亩）。
工程投资：项目总投资150万元，其中环保投资5万元，占总投资的3.33%。
1.2项目选址
项目位于河北省盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段），中心坐标为N38°3′28.28″，E117°11′41.05″。项目北侧为工厂，南侧为公路隔道路为工厂，东侧为工厂，西侧为工厂；项目周围最近环境敏感点为西侧325m谢园村，本项目已取得盐山镇人民政府的用地证明。
1.3建设内容
建设项目总占地面积800m2（1.2亩），建筑面积300m2；主要建设生产厂房、办公室及附属设施。购置锯床、车床、钻床、电焊机、天车、数控等离子等设备，采用（管件：上料—切割—车床—打孔—焊接—检验—成品）工艺生产，年产300吨管件。项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。
项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在盐山县行政审批局备案，备案号为：盐审批工备字[2020]0030号，符合国家当前产业政策及技术政策。
1.4项目衔接
供电：项目年用电量为0.4万kW·h，电源由盐山县国家电网提供，可满足项目供电需求。
供、排水：项目用水为生活用水，员工生活用水按40L/d·人计，生活用水量为120m3/a，由盐山县供水管网提供，可满足项目用水需求。
项目生活盥洗污水按生活用水量的80%计，生活盥洗污水产生总量为96m3/a，厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。
供热：本项目生产过程不用加热，办公室冬季利用空调供暖。
2、环境质量现状
2.1大气环境现状
根据河北省生态环境厅于2019年6月5日发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。
2.2声环境现状
项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类。
2.3地下水
项目所在区域地下水环境满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
3、污染防治措施可行性分析结论
3.1施工期环境影响分析结论
项目针对施工期间运输车辆扬尘、施工机械噪声及尾气、施工污水和施工人员的生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等采取有效措施的同时，通过加强施工期的环境管理，施工期对周围环境的影响较小。
3.2.营运期环境影响评价结论
3.2.1大气环境影响分析
3.2.1.1有组织排放废气
修磨、抛丸工序废气为颗粒物，治理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物二级标准要求。
3.2.1.2无组织排放废气
厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度要求。
3.2.2.废水环境影响分析
项目生活盥洗污水按生活用水量的80%计，生活盥洗污水产生总量为96m3/a，厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价项目属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的I金属制品中的53类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
综上所述，本项目废水对周围水环境影响较小。
3.2.3.固体废物影响分析
建设项目营运期的固体废弃物主要为废焊条边角料、不合格品、除尘器收集烟尘、职工生活垃圾。
本项目生产过程中产生边角料，产生量为1t/a,经收集后外售；
检验工序产生的不合格品，产生量为1 t/a，经收集后外售；
焊接工序中产生废焊条，产生量为2 t/a，经收集后外售；
除尘器收集烟尘，产生量为0.09t/a，收集后外售；
厂区职工产生生活垃圾，产生量1.5t/a，收集后由环卫人员运至垃圾处理厂处理；
综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。
3.2.4.噪声影响分析
噪声主要是等设备运转时产生的噪声，噪声值在70～95dB(A)。采取生产设备合理布局、设置减振垫，厂房隔声等措施并经距离衰减后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
综上所述，以上噪声均得到有效处理，对周围环境影响较小。
4、项目实施前后环境质量变化情况
项目废气经有效的防治措施处理后达标排放，经大气扩散后对周围大气环境影响较小，项目运营后当地环境空气质量可维持现状。
项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
厂区设旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘，不会对周围水环境造成影响。
项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。
5、工程可行性结论
综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。
4.1.2建议
1、严格执行“三同时”原则。既环境治理设施与项目建设同时设计，同步实施、同步使用，以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，搞好治理工作。
2，注重节能建设，严格按照《节能法》等相关法律法规的要求进行设计和施工。
3、加强厂区的绿化工作，既可减轻污染，又可美化环境。
[bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc13890][bookmark: _Toc16482][bookmark: _Toc27551]4.2审批部门审批意见
河北尚锐环保科技有限公司于2020年6月编制完成了《河北千童电力管件有限公司生产管件项目环境影响报告表》，并于2020年8月5日取得了盐山县行政审批局关于《河北千童电力管件有限公司生产管件项目》的审批意见，审批文号为盐审环表[2020]034号
[bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc17668][bookmark: _Toc21874][bookmark: _Toc29925]4.3审批意见落实情况
[bookmark: _Toc497001471]审批意见落实情况详见下表4-1。
表4-1环评审批意见落实情况
	[bookmark: _Toc26778]
序号
	审批意见内容
	落实情况

	1
	建设单位：河北千童电力管件有限公司
	建设单位名称未变动

	2
	建设地点：河北省沧州市盐山县盐山镇齐堤工业园区
	建设地点未变动

	3
	总投资150万元，项目建成后年产管件300吨。
	落实

	4
	切割、焊接工序颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准；修磨、抛丸工序废气采用集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒措施处理，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准要求；
	落实

	5
	生活污水厂区泼洒抑尘，不得外排。
	落实

	6
	噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
	落实

	7
	边角料、废焊条收集后外售，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准要求；生活垃圾收集后由环卫工人运至垃圾处理厂处理。
	落实


[bookmark: _Toc5137][bookmark: _Toc26718][bookmark: _Toc21101]

5验收评价标准
[bookmark: _Toc26520][bookmark: _Toc14578][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc24574]5.1污染物排放标准
[bookmark: _Toc497001474][bookmark: _Toc496979035][bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc23230][bookmark: _Toc8485][bookmark: _Toc11116]5.1.1废气
[bookmark: _Toc29236][bookmark: _Toc29912][bookmark: _Toc15961]废气执行标准见表5-1。
表5-1废气执行标准
	污染源
	标准值
	标准来源

	修磨、抛丸工序净化设备排气筒出口
	浓度≤120mg/m3；
速率≤3.5kg/h
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值

	厂界无组织废气
	颗粒物：1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求


[bookmark: _Toc12396][bookmark: _Toc27196][bookmark: _Toc20210][bookmark: _Toc497001476][bookmark: _Toc496979037][bookmark: _Toc5747]5.1.2噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-2。
表5-2厂界噪声排放标准
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	2类
	昼间
	60
	dB(A)

	
	
	夜间
	50
	


[bookmark: _Toc18932][bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc14398][bookmark: _Toc497001478][bookmark: _Toc26833]5.2总量控制指标
根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，本项目不涉及COD、氨氮、氮氧化物、SO2的排放


[bookmark: _Toc15883][bookmark: _Toc23350][bookmark: _Toc12999]6质量保障措施和检测分析方法
河北如是环境检测服务有限公司于2021年10月13日至14日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，监测期间该项目正常生产，满足环保验收检测技术要求。
[bookmark: _Toc3129][bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc28206][bookmark: _Toc18061]6.1质量保障体系
[bookmark: _Toc349134675]（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。
（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。
（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。
（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。
（5）检测数据严格执行三级审核制度。
[bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc8128][bookmark: _Toc32733][bookmark: _Toc3676]6.2检测分析方法
[bookmark: _Toc497001482][bookmark: _Toc4984][bookmark: _Toc6111][bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc25471]6.2.1检测点位、项目及频次
①废气排放检测
表6-2废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	修磨、抛丸废气出口
	颗粒物
	监测2天，每天监测3次

	上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	监测2天，每天监测4次


②噪声检测
表6-3噪声检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	厂界四周（4个点位）
	连续等效A声级，Leq(A)
	检测2天，昼夜各检测1次


[bookmark: _Toc497001483][bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc20260][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc26262]6.2.2检测分析方法
表6-4废气检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法
	检出限
	分析仪器

	颗粒物
	《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》
HJ836-2017
	1.0mg/m3
	TW-3200D 低浓度烟尘（气）测 
试仪/X058 
AUW120D 型电子天平/ F032 
HF-5 恒温恒湿机/F046

	
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》
GB/T15432-1995
	0.001mg/m3
	2050 中流量环境空气颗粒物采 
样器/X002、X003、X004、X005 
HF-05 恒温恒湿机/F046、 
AUW120D 电子天平/F032


表6-5	厂界噪声检测分析方法及所用仪器
	检测项目
	检测方法及方法来源
	分析仪器/检出限

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	AWA5688 多功能声级计/X012 
AWA6021A 声校准器/X011


[bookmark: _Toc28512][bookmark: _Toc19386][bookmark: _Toc29080][bookmark: _Toc12330]6.2.3检测点位示意图
[bookmark: _Toc4189][image: ][image: ]

[bookmark: _Toc2862][bookmark: _Toc19136][bookmark: _Toc22345]7验收检测结果及分析
[bookmark: _Toc20500][bookmark: _Toc32720][bookmark: _Toc11364][bookmark: _Toc10665]7.1检测结果
[bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc19935][bookmark: _Toc497001488][bookmark: _Toc32125][bookmark: _Toc6032]7.1.1废气检测结果
表7-1有组织废气检测结果
[image: ]
[bookmark: _Toc497001489][bookmark: _Toc6567][bookmark: _Toc8796][bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc3240]表7-2厂界无组织废气检测结果（单位：mg/m3）
[image: ]

7.1.2噪声检测结果
[bookmark: _Toc5560][bookmark: _Toc21685][bookmark: _Toc26119][bookmark: _Toc5375]表7-3厂界噪声检测结果   单位：dB（A）
[image: ]
7.2检测结果分析
[bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc497001493][bookmark: _Toc30843][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc3228]7.2.1废气检测结果
[bookmark: _Toc497001494][bookmark: _Toc1065][bookmark: _Toc4404][bookmark: _Toc5876]修磨、抛丸工序废气处理设施排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为2.1mg/m3，颗粒物排放速率最大值为2.14×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 颗粒物中其他二级标准排放限值（颗粒物浓度≤120mg/m3、颗粒物速率≤3.5kg/h）。无组织颗粒物浓度最高值为0.251mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
[bookmark: _Toc23179]7.2.2噪声检测结果
[bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc503884785][bookmark: _Toc19340][bookmark: _Toc3266]经检测，该企业厂界昼间噪声范围值为57~59dB（A），夜间噪声范围值为47~49dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求（昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A)）。
[bookmark: _Toc2782]7.3总量控制要求
依据企业提供的资料和证明，年工作300天，每天工作8小时，采用1班制。年运行时间2400h，该企业污染物排放量为：
项目无SO2和NOx排放。
本项目无生产废水外排。满足环评中给出的总量控制指标，COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。


[bookmark: _Toc3191][bookmark: _Toc20214][bookmark: _Toc5202]8环境管理检查
[bookmark: _Toc32093][bookmark: _Toc5972][bookmark: _Toc23769][bookmark: _Toc17414]8.1环保管理机构
河北千童电力管件有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。
[bookmark: _Toc29686][bookmark: _Toc412705194][bookmark: _Toc14656][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc294178076]8.2施工期环境管理
[bookmark: _Toc294178077][bookmark: _Toc412705195]本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。
[bookmark: _Toc20253][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc7664][bookmark: _Toc30001]8.3运行期环境管理
[bookmark: _Toc294178078][bookmark: _Toc412705199][bookmark: _Toc414220604]河北千童电力管件有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。
[bookmark: _Toc76][bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc8826][bookmark: _Toc412705196][bookmark: _Toc414220602][bookmark: _Toc5087]8.4社会环境影响情况调查
经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。
[bookmark: _Toc7270][bookmark: _Toc26985][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc9083]8.5环境管理情况分析
建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。
[bookmark: _Toc27984]

[bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc18158][bookmark: _Toc12811]9结论和建议
[bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc3234][bookmark: _Toc6888]9.1验收主要结论
检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。
[bookmark: _Hlk496998889]（1）废气
修磨、抛丸工序废气处理设施排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为2.1mg/m3，颗粒物排放速率最大值为2.14×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 颗粒物中其他二级标准排放限值（颗粒物浓度≤120mg/m3、颗粒物速率≤3.5kg/h）。无组织颗粒物浓度最高值为0.251mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
（2）噪声
[bookmark: _Hlk496998963]经检测，该企业厂界昼间噪声范围值为57~59dB（A），夜间噪声范围值为47~49dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求（昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A)）。
（3） 废水
[bookmark: _Toc6926][bookmark: _Toc4537]本项目无生产废水产生及排放；生活污水主要为职工盥洗废水，厂区设防渗旱厕，定期清掏，生活污水泼洒厂区抑尘。
（4）固体废弃物
[bookmark: _Toc6395][bookmark: _Toc24650][bookmark: _Hlk496999304]项目边角料、废焊条不合格品收集外售；检验不合格产品；除尘器收集烟尘外售；生活垃圾由环卫工人运至垃圾处理厂处理。
（6）结论
综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。
[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc30691]9.2建议
企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河北千童电力管件有限公司        填表人（签字）：         项目经办人（签字）：
	


建设项目
	项目名称
	河北千童电力管件有限公司生产管件项目
	项目代码
	
	建设地点
	盐山镇齐堤工业园区（盐山县正港路谢园段）

	
	行业分类(分类管理名录)
	金属结构制造C3311
	建设性质
	新建  改扩建  技术改造

	
	设计生产能力
	年产300吨管件
	实际生产能力
	年产300吨管件
	环评单位
	河北尚锐环保科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	盐山县行政审批局
	审批文号
	盐审环表[2020]034号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	＞75%

	
	投资总概算（万元）
	150
	环保投资总概算(万元)
	5
	所占比例（%）
	3.3

	
	实际总投资（万元）
	150
	实际环保投资(万元)
	5
	所占比例(%）
	3.3

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	 
	噪声治理(万元)
	 
	固体废物治理（万元）
	 
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	2400h

	运营单位
	河北千童电力管件有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	911309257502789175
	验收时间
	

	

污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	2.0
	120
	
	
	0.0046
	[bookmark: _GoBack]0.02464
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	苯
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
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