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[bookmark: _Toc9675][bookmark: _Toc20373][bookmark: _Toc10004][bookmark: _Toc3887]前  言
河北腾耀电子设备有限公司位于河北省沧州市青县经济开发区新华东路，企业投资1096万元建设河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目，河北腾耀电子设备有限公司于2019年12月委托河北奇正环境科技有限公司编制完成了《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目环境影响报告表》，于2020年1月16日取得了原沧州市环境保护局青县分局的批复，审批文号为青环表[2020]10号。
[bookmark: _Hlk496985984]2021年11月，河北腾耀电子设备有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（征求意见稿）有关要求，开展相关验收调查工作，同时河北腾耀电子设备有限公司委托河北如是环境检测服务有限公司于2021年10月13日至14日进行了竣工验收检测并出具检测报告，报告编号为：如环（委）字〔2021〕第10082（A）号。河北腾耀电子设备有限公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告，为竣工验收提供科学依据。
河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目竣工环境保护验收报告

[bookmark: _Toc17755][bookmark: _Toc14085][bookmark: _Toc30908][bookmark: _Toc23777]1验收编制依据
[bookmark: _Toc32325][bookmark: _Toc12399][bookmark: _Toc28344][bookmark: _Toc30258]1.1法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；
（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；
（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。
[bookmark: _Toc11240][bookmark: _Toc19988][bookmark: _Toc11272][bookmark: _Toc17067]1.2验收技术规范
（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；
（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；
（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；
（12）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）（2017年11月22日起施行）；
（13）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅），冀环办字函[2017]727号，2017.11.23；
（14）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部），公告2018年第9号，2018.05.16。
[bookmark: _Toc31818][bookmark: _Toc12476][bookmark: _Toc25756][bookmark: _Toc25083]1.3工程技术文件及批复文件
（1）河北奇正环境科技有限公司，《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目环境影响报告表》，2019年12月；
（2）原沧州市环境保护局青县分局，青环表[2020]10号，关于《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目》的审批意见，2020年1月16日。
（3）河北腾耀电子设备有限公司验收监测报告：如环（委）字〔2021〕第10082（A）号；
（4）河北腾耀电子设备有限公司提供的其它相关资料。
[bookmark: _Toc20655][bookmark: _Toc23907][bookmark: _Toc26991][bookmark: _Toc5367]2工程概况
[bookmark: _Toc5398][bookmark: _Toc11367][bookmark: _Toc22753][bookmark: _Toc29334]2.1项目基本情况
[bookmark: _Toc497001436][bookmark: _Toc1800][bookmark: _Toc19257][bookmark: _Toc1249][bookmark: _Toc11061][bookmark: _Toc496979000][bookmark: _Hlk496952384]2.1.1基本情况
项目基本情况介绍见下表2-1。
表2-1项目基本情况
	项目名称
	河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目

	建设单位
	河北腾耀电子设备有限公司

	法人代表
	刘占修
	联系人
	杜志强

	通信地址
	青县经济开发区新华东路

	联系电话
	13920112553
	邮编
	062650

	项目性质
	改扩建
	行业类别
	金属结构制造C3311

	总投资（万元）
	1096
	环保投资
	35
	环保投资占总投资比列（%）
	3.19%

	建设地点
	青县经济开发区新华东路


[bookmark: _Toc496979001][bookmark: _Toc497001437][bookmark: _Toc17116][bookmark: _Toc5505][bookmark: _Toc3744][bookmark: _Toc20144]2.1.2地理位置及周边情况
项目位于河北省沧州市青县经济开发区新华东路，中心坐标为N38°34′59.35″，E116°53′33.71″。项目北侧为计量仪器厂，南侧隔新华东路为河北耀辉管业有限公司，东侧为河北钰福防火保温材料有限公司，西侧隔园区道路为河北阳之光包装材料有限公司；项目周围最近环境敏感点为东北190m处的罗家店村。项目周围无自然保护区、文物古迹、风景名胜区等环境敏感点。项目地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。
[bookmark: _Toc497001438][bookmark: _Toc32226][bookmark: _Toc6845][bookmark: _Toc20079][bookmark: _Toc29219][bookmark: _Toc496979002][bookmark: _GoBack]2.1.3厂区平面布置
本项目厂区西南部为1#生产车间，东南部为2#生产车间，东北部为仓库，废料暂存间位于厂区西北部，厂区大门位于厂区西侧，紧邻园区道路，方便原料、成品及职工的出入。项目平面布置图见附图3。
[bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc23037][bookmark: _Toc7228][bookmark: _Toc23208]2.2建设内容
[bookmark: _Toc26634][bookmark: _Toc10787][bookmark: _Toc496979004][bookmark: _Toc27539][bookmark: _Toc2921][bookmark: _Toc497001440]2.2.1生产规模及产品方案
[bookmark: _Toc26443][bookmark: _Toc29526][bookmark: _Toc30045][bookmark: _Toc26138][bookmark: _Toc25732][bookmark: _Toc9009][bookmark: _Toc26546][bookmark: _Toc496979005][bookmark: _Toc497001441]本项目年产新能源汽车电池箱40万套。
[bookmark: _Toc20908][bookmark: _Toc21731][bookmark: _Toc10724][bookmark: _Toc23799]2.2.2主要原辅材料
原辅材料及能源消耗表见表2-2。
表2-2原辅材料及能源消耗表
	[bookmark: _Toc497001442][bookmark: _Toc26045][bookmark: _Toc4853][bookmark: _Toc5968][bookmark: _Toc496979006]序号
	名称
	单位
	环评年消耗量
	实际情况

	1
	焊丝
	t/a
	1.0
	与环评一致

	2
	铝板
	t/a
	1100
	与环评一致

	3
	铝型材
	t/a
	1200
	与环评一致

	4
	水
	m3 /a
	75
	与环评一致

	5
	电
	万kW·h/a
	50
	与环评一致


[bookmark: _Toc20269]2.2.3主体设施建设内容
河北腾耀电子设备有限公司总占地面积76117m2，本项目在河北腾耀电子设备有限公司现有厂区内进行改扩建，不新增占地，本次改扩建新增废料暂存间，新增建筑面积50m2，本项目依托现有项目生产车间、办公室及附属设施。购置全自动化激光切割机、双头锯切机、全自动德力重型型材加工中心、机器人折弯工作站、奥瑞斯机器人折弯系统、全自动搅拌摩擦焊、全自动机器人焊铝工作站等设备，采用（原辅材料—备料—切割—型材加工—折弯—搅拌摩擦焊、机器人焊接、组装—检测—入库），年产新能源汽车电池箱40万套。项目工程内容一览表见表2-3。
表2-3工程内容一览表
	类别
	项目
	环评建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	1#生产车间
	局部2层，轻钢结构，建筑面积11000m2，分生产区、办公区，1层为生产区，改造新能源汽车电池箱生产线，新增全自动激光切割机、双头锯切机、全自动德力重型型材加工中心、机器人折弯工作站、奥瑞斯机器人折弯系统、全自动搅拌摩擦焊、全自动机器人焊铝工作站等设备；同部2层为办公区，用于职工日常办公和休息。
	与环评一致

	
	2#生产车间
	1层，轻钢结构，建筑面积12000m2，主要用于零部件的组装加工。
	依托现有，与环评一致

	辅助工程
	库房
	1座，轻钢结构，建筑面积3000m2，主要用于存放原料和成品
	依托现有，与环评一致

	
	废料暂存间
	扩建1座废料暂存间，轻钢结构，建筑面积50m2，主要用于暂存废料
	与环评一致

	公用工程
	给水
	依托厂区现有供水系统
	与环评一致

	
	供电
	依托厂区现有供电系统
	与环评一致

	环保工程
	废水治理设施
	改建项目新增生产用水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；改建项目不新增劳动定员，无新增生活污水。
	与环评一致

	
	废气治理设施
	改建项目新增的激光切割废气：自带滤芯除尘器（1台）处理，车间内无组织排放。
	与环评一致

	
	
	改建项目新增的双头锯切割废气：自带布袋除尘器（2台，一备一用）处理，车间内无组织排放。
	与环评一致

	
	
	改扩建项目新增的机器人焊接烟尘：移动式焊烟净化器（3台）处理，车间内无组织排放。
	与环评一致

	
	固废处理设施
	废边角料、废焊接搅拌头、废焊材焊渣、除尘灰（铝屑）、废沉渣（铝屑）收集后暂存于废料暂存间，定期外售综合利用。生产过程中产生的含油抹布混入生活垃圾中，与生活垃圾一同由环卫部门统一处理。项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾
	与环评一致

	
	噪声防控设施
	设置减震基础，建筑隔声
	


[bookmark: _Toc496979007][bookmark: _Toc17854][bookmark: _Toc497001443][bookmark: _Toc2216][bookmark: _Toc1691][bookmark: _Toc30584]2.2.4生产设备
项目主要生产设备一览表见表2-4。
表2-4主要设备一览表
	[bookmark: _Toc376][bookmark: _Toc25900][bookmark: _Toc23184]序号
	设备名称
	单位
	环评中数量
	实际数量

	1
	激光切割机
	台
	1
	与环评一致

	2
	双头锯切机
	台
	1
	与环评一致

	3
	德力重型型材加工中心
	台
	1
	与环评一致

	4
	机器人折弯工作站
	台
	1
	与环评一致

	5
	奥瑞斯机器人折弯系统
	台
	1
	与环评一致

	6
	搅拌摩擦焊
	套
	4
	与环评一致

	7
	全自动机器人焊铝工作站
	台
	3
	与环评一致


[bookmark: _Toc5027]2.3工艺流程
工艺流程及产污环节见图2-1。

[image: ]
[bookmark: _Toc12284][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc12629]图2-1生产工艺流程图
工艺流程简述：
（1）备料：项目外购的铝板、铝型材等原料储存于厂区仓库内，待生产时由叉车运输至1#生产车间内。本工序主要污染源为叉车运输产生的噪声。
（2）切割：原辅材料经叉车运至1#生产车间，采用双头锯切机、激光切割机按照产品设计尺寸要求进行切割处理。
双头锯切机切割过程中产生少量的金属粉尘，为无组织粉尘，金属粉尘密度大，车间内自由沉降。切割过程中会产生少量的金属粉尘，项目切割机设备下部自带吸尘设施，将金属粉尘引至自带的滤芯除尘器处理，处理后车间内无组织排放。本工序主要污染源为双头锯切割粉尘、激光切割粉尘、除尘灰（铝屑）、废含油抹布及设备噪声。
（3）型材加工：将原料铝型材、铁型材采用叉车运至1#生产车间内，采用全自动型材加工中心对铝型材按照产品尺寸设计要求进行加工。加工过程中会产生少量的粉尘，项目在加工过程中喷洒少量的水减少金属粉尘的产生，同时降低设备加工温度，加工过程产生的废水经沉淀水池沉淀后循环使用。
本工序主要污染源为沉淀水池沉淀后的废沉渣（铝屑），型材加工过程中产生的废边脚料、废含油抹布及设备噪声。
（4）折弯：釆用机器人对切割后的坯料进行折弯处理。本工序主要污染源为设备噪声。
（5）搅拌摩擦焊、机器人焊接、组装：搅拌摩擦焊接是利用摩擦热作为焊接热源的一种固相焊接方法，在搅拌摩擦焊接时，首先将铝型材、铝板经人工拼接在一起，且牢牢的固定在工作平台上，然后搅拌焊头高速旋转并将搅拌焊针插入焊件的拼接处，直至焊头的肩部与拼接表面紧密接触，搅拌焊针高速旋转与其周围母材摩擦产生的热量和搅拌焊头的肩部与焊件表面摩擦产生的热量共用作用下，使接缝处材料温度升高且软化，发生强烈的塑性变形，搅拌摩擦焊接过程无烟尘产生，本次改扩建项目将新能源汽车电池箱生产线由原有手工生产线改为全自动化生产线，在搅拌摩擦焊接过程中采用先进的搅拌摩擦焊接代替传统的焊接方式，搅拌摩擦焊接过程中无烟尘产生，因此本次改扩建完成后项目颗粒物得到削减，对环境具有正效应。
拼接面不在平面或者空间狭小、拐角处，采用全自动机器人焊铝工作站将其进行焊接组装，机器人焊接过程中会产生一定量的烟尘，项目采取焊烟净化器处理，处理后生产车间内无组织排放。现有工程生产工艺中铝型材、铝板拼接焊全部采用焊丝进行焊接。
本工序主要污染源为机器人焊接烟尘，废焊接搅拌头、废焊材焊渣及设备噪声。
（6）检测、入库：焊接后的成品经检测合格后运至仓库内入库待售。
[bookmark: _Toc29211]2.4劳动定员及工作制度
本次技改项目不新增劳动定员。
[bookmark: _Toc4180][bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc23560][bookmark: _Toc172]2.5公用工程
[bookmark: _Toc30661][bookmark: _Toc23987][bookmark: _Toc497001447][bookmark: _Toc26739][bookmark: _Toc496979011][bookmark: _Toc30587]2.5.1给排水
[bookmark: _Toc18646][bookmark: _Toc922][bookmark: _Toc497001448][bookmark: _Toc496979012]1）给水：项目用水由青县经济开发区供水管网提供。
[bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc10756]2）排水：本项目铝型材加工中心生产补充新鲜水量0.25m3/d，循环水量2m3/d，生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；本次改扩建项目不新增劳动定员，不涉及新增生活用水量，无生活污水外排。
[bookmark: _Toc26592][bookmark: _Toc31082][bookmark: _Toc21823]2.5.2供电
项目用电由青县经济开发区供电管网提供。
[bookmark: _Toc27473][bookmark: _Toc1178][bookmark: _Toc11980][bookmark: _Toc138]2.5.3供暖
[bookmark: _Toc21958][bookmark: _Toc23930][bookmark: _Toc12064]本项目生产无需用热，冬季生活采暖使用电暖空调，可满足生产用热需求。
[bookmark: _Toc16463]2.6环评审批情况
河北奇正环境科技有限公司于2019年12月编制完成了《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年1月16日取得了原沧州市环境保护局青县分局关于《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目》的审批意见，审批文号为青环表[2020]10号。
[bookmark: _Toc27205][bookmark: _Toc29987][bookmark: _Toc22803][bookmark: _Toc6019]2.7项目投资
[bookmark: _Toc16405][bookmark: _Toc3229][bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc21008][bookmark: _Toc15491]本项目设计总投资为1096万元，其中设计环境保护总投资35万元，占总投资的3.19%。实际总投资为1096万元，其中环境保护总投资35万元，占总投资的3.19%。
[bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc30802][bookmark: _Toc2981]2.8项目变更情况说明
[bookmark: _Toc7013][bookmark: _Toc3130][bookmark: _Toc30604]经现场调查和与建设单位核实，建设项目基本一致。
[bookmark: _Toc17470]2.9环境保护“三同时”落实情况
[bookmark: _Hlk496992852]表2-5环境保护“三同时”落实情况
	项目
	污染源
	污染物
	环保设施
名称
	验收指标
	验收标准
	落实
情况

	废气
	激光切割废气
	颗粒物
	自带滤芯除尘器（1台）处理，车间内无组织排放
	颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	落实

	
	双头锯切割废气
	颗粒物
	自带布袋除尘器（2台，一备一用）处理，车间内无组织排放
	
	
	

	
	机器人焊接烟尘
	颗粒物
	移动式焊烟净化器（3台）处理，车间内无组织排放
	
	
	

	废水
	生产废水
	COD
氨氮
SS
	经沉淀池沉淀后循环使用，不外排
	--
	-
	落实

	噪声
	生产设备运行噪声
	选用低噪声设备，产噪设备加装减振垫、厂房内合理布
	3类
昼间：65B（A）
夜间：55dB（A）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	落实

	固废
	设备维护含油抹布
	混入生活垃圾，与生活垃圾一同由环卫部门处理
	不外排
	/
	落实

	
	废边角料
	收集后暂存于废料暂存间，定期外售综合利用
	不外排
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单
	

	
	废焊接搅拌头
	
	
	
	

	
	废焊材焊渣
	
	
	
	

	
	废沉渣（铝屑）
	
	
	
	

	
	除尘灰（铝屑）
	
	
	
	


[bookmark: _Toc24447][bookmark: _Toc3394][bookmark: _Toc5108][bookmark: _Toc1887]2.10验收范围及内容
河北腾耀电子设备有限公司总占地面积76117m2，本项目在河北腾耀电子设备有限公司现有厂区内进行改扩建，不新增占地，本次改扩建新增废料暂存间，新增建筑面积50m2，本项目依托现有项目生产车间、办公室及附属设施。购置全自动化激光切割机、双头锯切机、全自动德力重型型材加工中心、机器人折弯工作站、奥瑞斯机器人折弯系统、全自动搅拌摩擦焊、全自动机器人焊铝工作站等设备，采用（原辅材料—备料—切割—型材加工—折弯—搅拌摩擦焊、机器人焊接、组装—检测—入库），年产新能源汽车电池箱40万套。建设单位按照环评要求落实各项污染防治措施。
环保设施已经建设完成工程有：
①废气—本项目废气主要为切割、焊接工序产生的废气。激光切割废气经自带滤芯除尘器（1台）处理后车间内无组织排放；双头锯切割废气经自带布袋除尘器（2台，一备一用）处理后车间内无组织排放；机器人焊接工序废气经移动式焊接烟尘净化器（3台）处理后无组织排放。为具体检测内容。
②废水—本项目生产废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充，不外排；无生活污水产生及排放。为检查内容。
③噪声—设备运行过程产生的设备噪声，为具体检测内容。
④固体废物—项目废边角料、废焊接搅拌头、废焊材焊渣、废沉渣（铝屑）、除尘灰（铝屑）收集后外售；含油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一同由环卫部门处理。为检查内容。
⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。
[bookmark: _Toc21809]

[bookmark: _Toc19408][bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc8056]3主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc10538][bookmark: _Toc31233][bookmark: _Toc381]3.1施工期主要污染源及治理措施
目前项目已经建成，施工期环境污染已经不存在。
[bookmark: _Toc22056][bookmark: _Toc23781][bookmark: _Toc25292][bookmark: _Toc429]3.2运行期主要污染源及治理措施
[bookmark: _Toc496979024][bookmark: _Toc497001461][bookmark: _Toc6406][bookmark: _Toc3760][bookmark: _Toc8094][bookmark: _Toc8524]3.2.1废气
[bookmark: _Toc6853][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc30836][bookmark: _Toc6473]本项目废气主要为切割、焊接工序产生的废气。激光切割废气经自带滤芯除尘器（1台）处理后车间内无组织排放；双头锯切割废气经自带布袋除尘器（2台，一备一用）处理后车间内无组织排放；机器人焊接工序废气经移动式焊接烟尘净化器（3台）处理后无组织排放。
3.2.2废水
[bookmark: _Toc28609][bookmark: _Toc27955][bookmark: _Toc20585][bookmark: _Toc497001462][bookmark: _Toc496979025]本项目生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；无生活污水产生。
[bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc571][bookmark: _Toc28034][bookmark: _Toc18436]3.2.3噪声
[bookmark: _Toc20275]项目噪声污染源主要为激光切割机、双头锯切机、德力重型型材加工中心等生产工艺设备运转时产生的噪声。通过加装基础减振、厂房隔声等措施降噪。
[bookmark: _Toc5318][bookmark: _Toc16750][bookmark: _Toc18288][bookmark: _Toc1473]3.2.4固体废物
[bookmark: _Toc4008][bookmark: _Toc9823]废边角料、废焊接搅拌头、废焊材焊渣、废沉渣（铝屑）、除尘灰（铝屑）收集后外售；含油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一同由环卫部门处理。
[bookmark: _Toc19788][bookmark: _Toc14411]

[bookmark: _Toc25851][bookmark: _Toc25824]4环评主要结论及环评批复要求
[bookmark: _Toc13892][bookmark: _Toc21108][bookmark: _Toc19580][bookmark: _Toc17594]4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议
[bookmark: _Toc496979030][bookmark: _Toc17583][bookmark: _Toc26870][bookmark: _Toc497001467][bookmark: _Toc32011][bookmark: _Toc29423][bookmark: _Toc22609]4.1.1主要结论
[bookmark: _Toc25204]1.1项目概述
项目名称：河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目
建设单位：河北腾耀电子设备有限公司
建设性质：改扩建
建设规模：本项目拟建于河北省青县经济开发区新华东路，本项目无新增占地面积。
工程投资：项目总投资1096万元，其中环保投资35万元，占总投资的3.19%。
1.2项目选址
项目位于河北省沧州市青县经济开发区新华东路，中心坐标为N38°34′59.35″，E116°53′33.71″。项目北侧为计量仪器厂，南侧隔新华东路为河北耀辉管业有限公司，东侧为河北钰福防火保温材料有限公司，西侧隔园区道路为河北阳之光包装材料有限公司；项目周围最近环境敏感点为东北侧190m罗家店村。
1.3建设内容
河北腾耀电子设备有限公司总占地面积76117m2，本项目在河北腾耀电子设备有限公司现有厂区内进行改扩建，不新增占地，本次改扩建新增废料暂存间，新增建筑面积50m2，本项目依托现有项目生产车间、办公室及附属设施。购置全自动化激光切割机、双头锯切机、全自动德力重型型材加工中心、机器人折弯工作站、奥瑞斯机器人折弯系统、全自动搅拌摩擦焊、全自动机器人焊铝工作站等设备，采用（原辅材料—备料—切割—型材加工—折弯—搅拌摩擦焊、机器人焊接、组装—检测—入库），年产新能源汽车电池箱40万套。项目车间内和厂区地面均进行硬化和绿化，所有设备均进车间。
项目产品、工艺、设备均未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类、限制类及鼓励类项目，且项目已在青县经济开发区管委会备案，备案号为：青经开备字[2019]63号，符合国家当前产业政策及技术政策。
1.4项目衔接
供电：项目年用电量为50万kW·h，电源由青县经济开发区供电系统提供，可满足项目供电需求。
供、排水：项目用水为生产用水，铝型材加工中心生产补充新鲜水量0.25m3/d，循环水量2m3/d，无生活用水，由青县经济开发区供水系统提供，可满足项目用水需求。
项目生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排，无生活污水。
供热：本项目生产过程无需用热，办公室冬季利用空调供暖。
2、环境质量现状
2.1大气环境现状
根据河北省生态环境厅于2019年5月发布的《2018年河北省生态环境状况公报》，沧州市环境空气中SO2、CO浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5、O3均存在超标现象。超标原因主要是由于北方地区风沙较大和采暖季废气污染物排放的影响，该地区环境空气质量总体一般。
2.2声环境现状
项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类。
2.3地下水
项目所在区域地下水环境满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
3、污染防治措施可行性分析结论
3.1施工期环境影响分析结论
项目针对施工期间运输车辆扬尘、施工机械噪声及尾气、施工污水和施工人员的生活污水、建筑垃圾以及生活垃圾等采取有效措施的同时，通过加强施工期的环境管理，施工期对周围环境的影响较小。
3.2.营运期环境影响评价结论
3.2.1大气环境影响分析
3.2.1.1有组织排放废气
无。
3.2.1.2无组织排放废气
厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度要求。
3.2.2.废水环境影响分析
项目生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排，无生活污水。
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价项目属于《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的I金属制品中的53类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
综上所述，本项目废水对周围水环境影响较小。
3.2.3.固体废物影响分析
建设项目营运期的固体废弃物主要为废边角料、废焊接搅拌头、废焊材焊渣、废沉渣（铝屑）、除尘灰（铝屑）、含油抹布。
本项目生产过程中产生废边角料，产生量为10t/a，经收集后外售；
废焊接搅拌头，产生量为5t/a，经收集后外售；
焊接工序中产生废焊材焊渣，产生量为0.05t/a，经收集后外售；
废沉渣（铝屑），产生量为1.35t/a，经收集后外售；
除尘器收集除尘灰（铝屑），产生量为0.051t/a，收集后外售；
本项目产生的含油抹布，产生量为0.05t/a，混入生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一处理；
综上所述，以上固废均得到有效处理与处置，对周围环境影响较小。
3.2.4.噪声影响分析
噪声主要是全自动激光切割机、双头锯切机、全自动德力重型型材加工中心、机器人折弯工作站等设备运转时产生的噪声，噪声值在80～95dB(A)。采取生产设备合理布局、设置减振垫，厂房隔声等措施并经距离衰减后，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
综上所述，以上噪声均得到有效处理，对周围环境影响较小。
4、项目实施前后环境质量变化情况
项目废气经有效的防治措施处理后达标排放，经大气扩散后对周围大气环境影响较小，项目运营后当地环境空气质量可维持现状。
项目采取有效的降噪措施后厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小，区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
厂区设沉淀池生产废水沉淀后循环使用，不外排，不会对周围水环境造成影响。
项目产生的固体废物得到合理处理处置，不会对周围环境造成影响。
5、工程可行性结论
[bookmark: _Toc24903]综上所述，项目的开发建设符合国家产业政策，符合土地利用规划，符合清洁生产要求。项目落实环评提出的各项环境保护对策和措施，加强环保管理，污染物都能做到达标排放，项目外排污染物对周围环境影响较小，区域环境质量能够维持现状。从环保角度分析，项目建设运营是可行的。
[bookmark: _Toc4493]4.1.2建议
1、严格执行“三同时”原则。既环境治理设施与项目建设同时设计，同步实施、同步使用，以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，搞好治理工作。
2，注重节能建设，严格按照《节能法》等相关法律法规的要求进行设计和施工。
3、加强厂区的绿化工作，既可减轻污染，又可美化环境。
[bookmark: _Toc3545][bookmark: _Toc13890][bookmark: _Toc27551][bookmark: _Toc5565]4.2审批部门审批意见
河北奇正环境科技有限公司于2019年12月编制完成了《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目环境影响报告表》，并于2020年1月16日取得了原沧州市环境保护局青县分局关于《河北腾耀电子设备有限公司新能源汽车电池箱生产线自动化技术改造项目》的审批意见，审批文号为青环表[2020]10号。
[bookmark: _Toc29925][bookmark: _Toc1625][bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc21874]4.3审批意见落实情况
[bookmark: _Toc497001471]审批意见落实情况详见下表4-1。
表4-1环评审批意见落实情况
	[bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc18543]
序号
	审批意见内容
	落实情况

	1
	建设单位：河北腾耀电子设备有限公司
	建设单位名称未变动

	2
	建设地点：河北省沧州市青县经济开发区新华东路
	建设地点未变动

	3
	总投资1096万元，项目建成后年产新能源汽车电池箱40万套。
	落实

	4
	激光切割废气经自带滤芯除尘器（1台）处理后车间内无组织排放；双头锯切割废气经自带布袋除尘器（2台，一备一用）处理后车间内无组织排放；机器人焊接工序废气经移动式焊接烟尘净化器（3台）处理后无组织排放；无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准
	落实

	5
	生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排。
	落实

	6
	噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
	落实

	7
	废边角料、废焊接搅拌头、废焊材焊渣、废沉渣（铝屑）、除尘灰（铝屑）收集后外售，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中标准要求；含油抹布混入生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
	落实


[bookmark: _Toc21101][bookmark: _Toc26718]

[bookmark: _Toc25628]5验收评价标准
[bookmark: _Toc21053][bookmark: _Toc26520][bookmark: _Toc21113][bookmark: _Toc14578]5.1污染物排放标准
[bookmark: _Toc496979035][bookmark: _Toc497001474][bookmark: _Toc11116][bookmark: _Toc23230][bookmark: _Toc14938][bookmark: _Toc20366]5.1.1废气
[bookmark: _Toc29236][bookmark: _Toc29912][bookmark: _Toc7917][bookmark: _Toc15961]废气执行标准见表5-1。
表5-1废气执行标准
	污染源
	标准值
	标准来源

	厂界无组织废气
	颗粒物：1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值要求


[bookmark: _Toc20210][bookmark: _Toc16269][bookmark: _Toc27196][bookmark: _Toc497001476][bookmark: _Toc496979037][bookmark: _Toc12396]5.1.2噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。标准值见表5-2。
表5-2厂界噪声排放标准
	环境要素
	类别
	时段
	标准值
	单位

	厂界环境
	3类
	昼间
	65
	dB(A)

	
	
	夜间
	55
	


[bookmark: _Toc497001478][bookmark: _Toc17258][bookmark: _Toc16968][bookmark: _Toc14398][bookmark: _Toc26833]5.2总量控制指标
根据《“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间国家对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。结合本项目特点及排污特征，本项目不涉及COD、氨氮、氮氧化物、SO2的排放。


[bookmark: _Toc4299][bookmark: _Toc15883][bookmark: _Toc12999]6质量保障措施和检测分析方法
河北如是环境检测服务有限公司于2021年10月13日至14日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，监测期间该项目正常生产，满足环保验收检测技术要求。
[bookmark: _Toc28206][bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc3129][bookmark: _Toc11783]6.1质量保障体系
[bookmark: _Toc349134675]（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。
（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。
（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。
（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。
（5）检测数据严格执行三级审核制度。
[bookmark: _Toc1077][bookmark: _Toc8128][bookmark: _Toc3676][bookmark: _Toc19509]6.2检测分析方法
[bookmark: _Toc32561][bookmark: _Toc2448][bookmark: _Toc6111][bookmark: _Toc25471][bookmark: _Toc497001482][bookmark: _Toc4984]6.2.1检测点位、项目及频次
①废气排放检测
表6-1废气检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	监测2天，每天监测4次


②噪声检测
表6-2噪声检测点位、项目及频次
	检测位置
	检测内容
	检测频次

	厂界四周（4个点位）
	连续等效A声级，Leq(A)
	检测2天，昼夜各检测1次


[bookmark: _Toc8755][bookmark: _Toc23864][bookmark: _Toc20260][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc497001483][bookmark: _Toc26262]6.2.2检测分析方法



表6-3废气检测项目分析方法及所用仪器
	检测项目
	分析方法
	检出限
	分析仪器

	颗粒物
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定  重量法》
GB/T15432-1995及修改单
	0.001mg/m3
	2050环境空气综合采 
样器/X002、X003、X004、X005 
HF-05 恒温恒湿机/F046、 
AUW120D 电子天平/F032


表6-4厂界噪声检测分析方法及所用仪器
	检测项目
	检测方法及方法来源
	分析仪器/检出限

	厂界噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	AWA5688 多功能声级计/X014 
AWA6021A 声校准器/X051


[bookmark: _Toc12330][bookmark: _Toc21378][bookmark: _Toc19386][bookmark: _Toc29080][bookmark: _Toc28512]6.2.3检测点位示意图
[bookmark: _Toc4189][image: ]
[image: ]


[bookmark: _Toc10323][bookmark: _Toc19136][bookmark: _Toc22345]7验收检测结果及分析
[bookmark: _Toc11364][bookmark: _Toc10665][bookmark: _Toc5704][bookmark: _Toc32720]7.1检测结果
[bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc19935][bookmark: _Toc497001488][bookmark: _Toc6032][bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc32125]7.1.1废气检测结果
表7-1无组织废气检测结果（单位：mg/m3）
[image: ]
[bookmark: _Toc7657][bookmark: _Toc8796][bookmark: _Toc3240][bookmark: _Toc6567][bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc497001489]7.1.2噪声检测结果
[bookmark: _Toc13704][bookmark: _Toc21685][bookmark: _Toc5560][bookmark: _Toc26119]表7-2厂界噪声检测结果   单位：dB（A）
[image: ]
[bookmark: _Toc21259]7.2检测结果分析
[bookmark: _Toc31512][bookmark: _Toc3228][bookmark: _Toc30843][bookmark: _Toc497001493][bookmark: _Toc11791][bookmark: _Toc9795]7.2.1废气检测结果
[bookmark: _Toc4404][bookmark: _Toc5876][bookmark: _Toc497001494][bookmark: _Toc1065]无组织颗粒物浓度最高值为0.322mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
[bookmark: _Toc23179][bookmark: _Toc8264]7.2.2噪声检测结果
[bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc19340][bookmark: _Toc503884785][bookmark: _Toc3266]经检测，该企业厂界昼间噪声范围值为56~58dB（A），夜间噪声范围值为46~48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准要求（昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A)）。
[bookmark: _Toc9729]7.3总量控制要求
依据企业提供的资料和证明，年工作300天，每天工作8小时，采用1班制。年运行时间2400h，该企业污染物排放量为：
项目无SO2和NOx排放。
本项目无生产废水外排。满足环评中给出的总量控制指标，COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a。


[bookmark: _Toc3352][bookmark: _Toc3191][bookmark: _Toc20214]8环境管理检查
[bookmark: _Toc23769][bookmark: _Toc1724][bookmark: _Toc17414][bookmark: _Toc5972]8.1环保管理机构
河北腾耀电子设备有限公司环境管理由公司专人负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。
[bookmark: _Toc1541][bookmark: _Toc25742][bookmark: _Toc412705194][bookmark: _Toc294178076][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc14656]8.2施工期环境管理
[bookmark: _Toc294178077][bookmark: _Toc412705195]本工程在施工过程中严格按设计文件施工，特别是按环保设计要求和环评文件提出的措施要求进行施工。切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”。
[bookmark: _Toc7664][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc20253][bookmark: _Toc6335]8.3运行期环境管理
[bookmark: _Toc294178078][bookmark: _Toc412705199][bookmark: _Toc414220604]河北腾耀电子设备有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。
[bookmark: _Toc414220602][bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc412705196][bookmark: _Toc8826][bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc76]8.4社会环境影响情况调查
经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。
[bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc15965][bookmark: _Toc9083][bookmark: _Toc26985]8.5环境管理情况分析
建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。
[bookmark: _Toc27984]

[bookmark: _Toc7447][bookmark: _Toc11667][bookmark: _Toc18158]9结论和建议
[bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc25092][bookmark: _Toc4330][bookmark: _Toc6888]9.1验收主要结论
检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。
[bookmark: _Hlk496998889]（1）废气
无组织颗粒物浓度最高值为0.322mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3）。
（2）噪声
[bookmark: _Hlk496998963]经检测，该企业厂界昼间噪声范围值为56~58dB（A），夜间噪声范围值为46~48dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类标准要求（昼间：≤65dB(A)，夜间：≤55dB(A)）。
（3） 废水
[bookmark: _Toc26844][bookmark: _Toc6926][bookmark: _Toc4537]本项目生产废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；无生活污水产生。
（4）固体废弃物
[bookmark: _Toc23673][bookmark: _Toc24650][bookmark: _Toc6395][bookmark: _Hlk496999304]项目废边角料、废焊材焊渣、废沉渣（铝屑）、废焊接搅拌头、除尘灰（铝屑）收集后外售；废含油抹布混入生活垃圾由环卫部门处理。
[bookmark: _Toc3640]（6）结论
综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。
[bookmark: _Toc30691][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc21981][bookmark: _Toc5733]9.2建议
[bookmark: _Toc7182]企业定期对设备设施进行维护、检修；定期对员工进行培训，提高员工安全环保意识。确保各项环保设施正常运行，确保污染物达标排放。应加强环保管理，加强巡检力度，发现问题及时处理。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河北腾耀电子设备有限公司        填表人（签字）：         项目经办人（签字）：
[image: ]
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